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MADE IN GERMANY

KONTAKT




Karmidto bEST jest innowacyjnym karmidtem otwartego typu do stosowania w chowie Sciétkowym System pojenia bEST jest innowacyjnym rozwigzaniem przeznaczonym dla brojlera i kaczki.
oraz klatkowym, przeznaczonym dla brojlera, nioski oraz odchowu indyka i kaczki.

Czym sie wyréznia?
Duza, kwadratowa miseczka o wymiarze 7cm x7cm
Solidny zacisk
Gtadkie ramie w ksztatcie litery C
tatwa do mycia

Czym sie wyrdznia?

Zawiera do 2100g paszy

Wysyp 360° zapewnia rownomierne rozmieszczenie paszy.

Wieksza $rednica miski (40cm) i obwdd (120cm) to lepszy
dostep dla duzej ilosci ptakow jednoczesnie.

Niska krawedz miski karmidta (3,8 cm) to tatwy dostep do
paszy dla pisklat od pierwszego dnia zycia.

Wykonanie : _
Wzmocniona dolna miska karmidta bEST o grubosci 3 mm, - Kwadratowe rurv ze smoczkami

wykonana z elastycznego materiatu niemieckiej produkgji, jest o - . Kwadratowe rury 3m dtugosci

odporna na uderzenia i zgniecenia przy usuwaniu pomiotu
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. Z maszynowo wmontowanymi
I * P *%
przez maszyny. Masa ptaka los¢ asza |
: 12, 15 lub 20 metalowymi
Lekkie (<1,8kg) 80-100 170 . _—

. o smoczkami, ktére nie przeciekaja.

Czysta pasza na swoim miejscu Srednie (1,8 - 3kg) 50-85 190
Konstrukcja karmidta .bEST zabgzplecza przed vvchgdzemem Ciezkie (>3kg) 45-55 220 L . .

matych ptakow do karmidta, spaniem w Srodku karmidta ll\flq;llwpsc.automatvcznego przeptukiwania
. . . . * Liczba ptakéw na karmidto Inil pojenia z:
| zanieczyszczaniem paszy odchodami. **Maksymalna dobowa dawka paszy w gramach

Ksztatt obrzeza karmidta bEST oraz specjalne podziatki grilla
karmidta nie pozwalaja na rozgrzebywanie i wysypywanie paszy
z karmidta.

Zestaw przezroczystych karmidet kontrolnych z dodatkowym
swiattem LED

Karmidto kontrolne moze by¢ opcjonalnie wyposazone
w czujnik z oSwietleniem LED, ktore zwieksza zainteresowanie
ptakéw pasza w tym karmidle.

Regulatorem ci$nienia
z cewka, ktora otwiera
i zamyka zawor
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Obejma
Jedna obejma do zamocowania na state na karmidle

koncowym lub obrotowo na linii. Regulatorem sterujacym

przeptukiwaniem do 10 linii

Unikalny system tatwego mycia

Bez potrzeby otwierania karmidet do mycia
oraz obracania linii.

4 otwory w misce karmidta pozwalajg na samoczynny
odptyw wody po myciu w kazdej pozycji karmidta.

Specjalnym
zakonczeniem linii

Rozszerzeniem do sterowa-
nia dodatkowymi 8 liniami




